
SCEHDA TECNICA
 del 

TEATRO DELLA CORTE di OSOPPO

Informazioni fondamentali :
Larghezza 13,32 m
profondità 10,5 m
altezza palco-graticcio 8,30 m

Vano per lo scarico diretto su palcoscenico
2 camerini da 3 persone
1 camerone da 6 persone
228 posti a sedere in sala + 2 disabili

Dotazioni di palcoscenico:
Tipo di apertura sipario solo manuale
Quadratura nera : n.°6 quinte, soffitti 
due mezzi fondali
Palcoscenico in legno, colore nero

Dotazioni luci:
Mixer luci 
12 PC da 1000 W bianchi 

Dotazioni Audio:
2 casse amplificate db tecnology 715dx
1 radiomicrofono gelato
2 microfoni archetto
2 microfoni filo p59
Mixer audio LPAD 8CX

Dotazioni elettriche:
1^ Americana motorizzata dotata di 12 ritorni 
2 Kw e linea DMX
n.° 2 stangoni
n.° 2 staffe in sala ( in posizione di americana 
di sala) dotate di 6 ritorni 2 Kw ciascuna
postazione regia fondo sala dotata di
n.° 2 ritorni DMX
n.° 2 ritorni Etrenet
n.° 2 ritorni 2 Kw
ciabatta microfonica 12 ch Cannon XLR
Allaccio compagnie per 30 Kw 
Presa 63° 5 Poli o morsettiera
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